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Насосы и установки для дома и сада
Одинарные насосы

Обзор оборудования

Одинарные насосы
Насосы и установки для дома и сада
Одинарные насосы
Обзор оборудования

Wilo-Jet WJ Рабочее поле

• Самовсасывающие насосы 

• Применение: 
– Подача воды из колодцев
– Заполнение, опорожнение 

резервуаров, перекачивание, 
орошение и полив

– Как аварийный насос при 
затоплении

Wilo-MultiCargo MC Рабочее поле

• Самовсасывающие насосы

• Применение:
– Водоснабжение
– Полив
– Орошение и ирригация
– Использование дождевой воды

Wilo-MultiPress MP Рабочее поле

• Нормальновсасывающие насосы

• Применение:
– Водоснабжение
– Полив
– Орошение и ирригация
– Использование дождевой воды

Wilo-Sub TW 5 и TW 5-SE Рабочее поле

• Погружной насос

• Применение:
– Подача воды из колодцев, цистерн и 

баков
– Орошение, полив или 

водоотведение
– Водоснабжение
– Использование дождевой воды

Wilo-FilTec FBS Рабочее поле

• Блочные насосы с фильтром

• Применение:
– Подача воды бассейнов  по 

DIN 19643, Часть 1 до 5
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Насосы и установки для дома и сада
Одинарные насосы

Достоинства
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Одинарные насосы
Достоинства

Wilo-Jet WJ

• Идеальный насос для мобильного использования на даче

Wilo-MultiCargo MC

• Малошумный
• Идеально подходит для установок использования дождевой воды

Wilo-MultiPress MP

• Малошумный
• Идеально подходит для установок использования дождевой воды

Wilo-Sub TW 5 и TW 5-SE

• Со штекером для однофазного исполнения EM (1~230 В)
• Всасывающая сетка для исполнения TW 5
• Боковой всасывающий патрубок для исполнения TW 5-SE
• Внутреннее охлаждение
• Тепловая защита мотора однофазного исполнения EM (1~230 В)

Wilo-FilTec FBS

• Запатентованный, малошумный мотор с водяным охлаждением
• Малошумный благодаря отсутствию подшипника качения
• Легкая и компактная конструкция благодаря устойчивому к температуре и 

давлению синтетическому материалу, усиленному стекловолокном
• Грубый предварительный фильтр для защиты насоса
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Насосы и установки для дома и сада
Одинарные насосы

Оснащение насосов

• = да,  – = нет

Оснащение насосов
Wilo-

Jet WJ/WJ ... X
Wilo-

MultiCargo MC
Wilo-

MultiPress MP
Wilo-

Sub TW 5/..-SE
Wilo-

FilTec FBS

Гидравлическая часть

Самовсасывающий • • – – •

Нормальновсасывающий – – • • –

Одноступенчатый центробежный насос • – – – •

Многоступенчатый центробежный насос – • • • –

Погружной насос – – – • –

Фланцевый мотор • • • – –

Насос с фильтром – – – – •

Насос с мокрым ротором – – – – •

Предварительный фильтр – – – – •

Мотор

Электроподключение 1~230 В • • • • •

Электроподключение 3~400 В • • • • •

Электрокабель (однофазное исполнение - EM) • – – • –

Выключатель (при однофазном исполнении) • – – – –

Конденсатор (однофазное исполнение - EM) • • • – •

Тепловая защита мотора 
(однофазное исполнение - EM) • • • • –

Оснащение/Объем поставки

ПВХ - резьбовые соединения со стороны всаса и 
нагнетания – – – – •

Ручка для переноса •/– – – – –

Трос из полипропилена – – – • –

Инструкция по монтажу и эксплуатации • • • • •
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Насосы и установки для дома и сада
Одинарные насосы

Технические данные
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да

• = да,  – = нет

Технические данные
Wilo-

Jet WJ/WJ ... X
Wilo-

MultiCargo MC
Wilo-

MultiPress MP
Wilo-

Sub TW 5/..-SE

Допустимые перекачиваемые жидкости

Чистая  вода без осадка • • • •

Техническая, холодная, охлаждающая вода • • • •

Дождевая вода • • • •

Вода бассейнов по DIN 19643, Часть 1 до 5 – – – –

Рабочие характеристики

Расход макс. [м3/ч] 5 8 8 4,8

Напор макс. [м] 43 57 57 97

Высота всасывания макс. [м] 8 8 – –

Давление на входе макс. [бар] 1 4 6 –

Температура жидкости [°C] +5 до +35 +5 до +35 +5 до +35 +5 до +35

Тампература окруж. среды, макс. [°C] 40 40 40 –

Рабочее давление макс. [бар] 6 8 10 10

Подключение к сети 1~ [В] 230 230 230 230

Подключение к сети 3~ [В] 400 400 400 400

Подключение к сети 3~ [В] 
Альтернативный вариант без надбавки к цене 230 230 230 –

Частота сети [Гц] 50 50 50 50

Номинальное число оборотов [об/мин] 2850 2900 2900 2850

Мотор

Степень защиты IP 44 IP 54 IP 54 IP 68

Класс изоляции B F F F

Трубное соединение

С напорной стороны [Rp] 1 1 1 1

Со стороны всасывания [Rp] 1 1 1 1

Материалы

Корпус насоса 1.4301 1.4301 1.4301 1.4301

Рабочее колесо 1.4301 Норил Норил Норил

Вал 1.4005 1.4028
1.4404 (1,1 кВт)

1.4028
1.4404 (1,1 кВт) 1.4005

Скользящее торцевое уплотнение Керамика/Графит Керамика/Графит Керамика/Графит Керамика/Графит

Камеры ступеней – Норил Норил Норил

Диффузор/эжектор Норил – – –

Уплотнения NBR NBR NBR NBR
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Насосы и установки для дома и сада
Одинарные насосы

Технические данные

• = да,  – = нет

Wilo-FilTec FBS ...

10 EM 15 EM 20 EM 10 DM 15 DM 20 DM 25 DM

Допустимые перекачиваемые жидкости

Чистая  вода без осадка •

Техническая, холодная, охлаждающая вода •

Дождевая вода –

Вода бассейнов по DIN 19643, Часть 1 до 5 •

Рабочие характеристики

Расход макс. [м3/ч] 18 21 23 18 21 23 28

Оптимальный расход [м3/ч] 12,5 15,2 16,1 12,4 14,8 16,5 19,5

Напор макс. [м] 12 13 16 12 13 16 16

Высота всасывания макс. [м] 3

Давление на входе макс. [бар] –

Температура жидкости, макс. [°C] +5 до +40

Тампература окруж. среды [°C] 40 

Рабочее давление макс. [бар] –

Подключение к сети 1~ [В] 230

Подключение к сети 3~ [В] 400

Подключение к сети 3~ [В] 
Альтернативный вариант без надбавки к цене –

Частота сети [Гц] 50

Номинальное число оборотов [об/мин] 2700

Мотор

Номинальная мощность P2 [кВт] 0,6 0,75 0,95 0,6 0,75 0,95 1,5

Номинальный ток [A] 6,0 7,0 8,4 2,1 2,4 2,9 3,9

Степень защиты IP 54

Класс изоляции F

Трубное соединение

С напорной стороны [Rp] 1

Со стороны всасывания [Rp] 1

Материалы

Корпус насоса Норил 

Рабочее колесо Норил 

Направляющий аппарат Пластик (PP - 40 % GF)

Фильтровальное кольцо Синтетический материал (PE)

Корзина фильтра Синтетический материал (PA 6.6)

Крышка фильтра Синтетический материал (PC, светлый)

Вал Нержавеющая сталь (1.4122) 

Скользящее торцевое уплотнение –

Камеры ступеней –

Диффузор/эжектор –

Уплотнения NBR
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Насосы и установки для дома и сада
Одинарные насосы

Характеристики, габаритный чертеж, данные мотора, размеры, вес

На
со

сы
 д

ля
 д

ом
а 

и 
са

да

Размеры, вес

Wilo-Jet WJ Данные мотора (2-пол./50 Гц)

n = 2850 об/мин Номинальная
мощность P2

Номинальный ток IN при

1~230 В 3~230 В 3~400 В

[kW] [A]

WJ 202 0,65 3,8 - -

WJ 203 0,75 4,5 3,3 1,9

Габаритный чертеж, исполнение WJ с ручкой для переноса

Габаритный чертеж, исполнение WJ ... X без ручки

Размеры Вес

A B C D E F H H1 H2 L

[мм] [кг]

WJ 202 EM 80 180 – 184 – – 290 167,5 223 354 9,6

WJ 203 EM 80 180 – 184 – – 290 167,5 223 354 10,6

WJ 203 X DM 80 83 98 184 20 10 203 147,5 200 354 9,3

WJ 202 X EM 80 83 98 184 20 10 226 147,5 200 354 8,9

WJ 203 X EM 80 83 98 184 20 10 226 147,5 200 354 9,9

20
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30

4 52 31
0

0

WJ 202 WJ 203

 Wilo-Jet WJ

H
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]

Q[m3/h]

L D

H
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G
1

L D
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H
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H
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G
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H

Характеристики, габаритный чертеж, данные мотора, размеры, вес
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Насосы и установки для дома и сада
Wilo-MultiCargo MC

Характеристики, данные мотора

Данные мотора (2-х пол./50 Гц)

Wilo-MultiCargo MC 304 - 305 Wilo-MultiCargo MC 604 - 605
n = 2900 об/мин n = 2900 об/мин

Wilo-MultiCargo MC 
Характеристики, данные мотора

   Номинальная мощность P2 Номинальный ток IN при

1~230 В 3~230 В 3~400 В

[кВт] [A]

MC 304 0,55 4,0 3,3 1,9

MC 305 0,75 5,3 3,6 2,1

MC 604 0,75 5,3 3,6 2,1

MC 605 1,1 7,2 5,0 2,9

Wilo-MultiCargo MC 304 - 305
n = 2900 1/min

0
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Wilo-MultiCargo MC 604 - 605
n = 2900 1/min

0,4

0
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Насосы и установки для дома и сада
Wilo-MultiCargo MC

Габаритный чертеж, размеры, вес

На
со

сы
 д

ля
 д

ом
а 

и 
са

да

Размеры, вес

Габаритный чертеж
Габаритный чертеж, размеры, вес

Клеммная коробка однофазного мотора: Пунктирная линия

Размеры Вес

H H1 L L1 L3 D1 D2 D3

1~230 В 3~400 В 1~230 В 3~400 В 1~230 В 3~400 В 1~230 В 3~400 В

[мм] Pg [кг]

MC 304 216 192 90 418 423 253 157,5 Rp 1 Rp 1 13,5 11 8,4 9,3

MC 305 216 192 90 447 447 277 181,5 Rp 1 Rp 1 13,5 11 11,7 10,8

MC 604 216 192 90 423 423 253 157,5 Rp 1 Rp 1 13,5 11 11,7 10,8

MC 605 224 192 90 472 447 277 181,5 Rp 1 Rp 1 13,5 11 14,8 12,3

Ø 8.5
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L3
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4

H
1

H
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150
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16

D3

Ø 1/4"
D2

D
1

1~

3~
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Насосы и установки для дома и сада
Wilo-MultiPress MP

Характеристики, данные мотора

Данные мотора (2-пол./50 Гц)

Wilo-MultiPress MP 303 - 305 Wilo-MultiPress MP 603 - 605
n = 2900 об/мин n = 2900 об/мин

Wilo-MultiPress MP 
Характеристики, данные мотора

   Номинальная мощность P2 Номинальный ток IN при

1~230 В 3~230 В 3~400 В

[кВт] [A]

MP 303 0,55 4,0 – –

MP 304 0,55 4,0 3,3 1,9

MP 305 0,75 5,3 3,6 2,1

MP 603 0,55 4,0 3,3 1,9

MP 604 0,75 5,3 3,6 2,1

MP 605 1,1 7,2 4,9 2,8

Wilo-MultiPress MP 303 - 305
n = 2900 1/min
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Wilo-MultiPress MP 603 - 605
n = 2900 1/min
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Насосы и установки для дома и сада
Wilo-MultiPress MP

Габаритный чертеж, размеры, вес

На
со

сы
 д

ля
 д

ом
а 

и 
са

да

Размеры, вес

Габаритный чертеж
Габаритный чертеж, размеры, вес

Клеммная коробка однофазного мотора - пунктирная линия

Размеры Pg-Резьбовое 
соединение

Вес

H H1 L L1 L3 D1 D2 D3

1~230 В 3~400 В 1~230 В 3~400 В 1~230 В 3~400 В 1~230 В 3~400 В

[мм] [кг]

MP 303 216 – 90 375 375 205 109,5 Rp 1 Rp 1 13,5 – 8,8 –

MP 304 216 216 90 423 423 253 157,5 Rp 1 Rp 1 13,5 11 9,1 8,2

MP 305 216 192 90 423 423 253 157,5 Rp 1 Rp 1 13,5 11 10,6 9,7

MP 603 216 192 90 375 375 205 109,5 Rp 1 1/4 Rp 1 13,5 11 9,4 8,7

MP 604 216 192 90 423 423 253 157,5 Rp 1 1/4 Rp 1 13,5 11 10,6 9,7

MP 605 224 192 90 448 423 253 157,5 Rp 1 1/4 Rp 1 13,5 11 13,5 11,0

Ø 8.5
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Насосы и установки для дома и сада
Wilo-Sub TW 5

Характеристики, данные мотора, габаритный чертеж, размеры, вес

Данные мотора (2-х пол./50 Гц)

Размеры 

Wilo-Sub TW 5 ... Габаритный чертеж

n = 2850 об/мин TW 5-SE TW 5

Wilo-Sub TW 5 
Характеристики, данные мотора, габаритный чертеж, размеры, вес

   Номинальная мощность P2 Номинальный ток IN 

EM/DM 1~230 В 3~230 В 3~400 В

[кВт] [A]

TW 5-.. 204 0,73/- 5,6 - -

TW 5-.. 206 1,12/1,05 7,9 - 3,5

TW 5-.. 208 1,34/1,55 10,1 - 4,5

Размеры Вес

H C Ø B

[мм] [кг]

TW 5-SE 204 EM 539 55 175 15,0

TW 5-SE 206 EM 610 55 175 16,5

TW 5-SE 208 EM 709 55 175 19,0

TW 5-SE 206 DM 610 55 175 15,5

TW 5-SE 208 DM 709 55 175 18,0

TW 5-204 EM 481 – – 14,5

TW 5-206 EM 549 – – 16,0

TW 5-208 EM 648 – – 18,5

TW 5-206 DM 549 – – 15,0

TW 5-208 DM 648 – – 17,5

Wilo-Sub-TW 5 ...
2850 1/min
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Насосы и установки для дома и сада
Wilo-Sub TW 5

Примеры использования Wilo-Sub TW 5-SE

На
со

сы
 д

ля
 д

ом
а 

и 
са

да

Установка водоснабжения (однофазное исполнение)
Примеры использования Wilo-Sub TW 5-SE

Обозначение

1 Погружной насос Wilo-Sub TW 5-SE в однофазном 
исполнении

2 Плавающий фильтр на всасывании Ø 1" с резьбой R 11/4

3 Электронный прибор контроля расхода и давления Wilo-
Fluidcontrol с обратным клапаном и защитой от сухого хода 
макс. нагрузка P2 ≤ 1,5 кВт (макс. ток 10 A), а также 
кронштейн для его монтажа 

4 Прибор управления с выключателем 
(в объеме поставки однофазного Wilo-Sub TW 5-SE)

5 Wilo-муфта быстрого соединения (см. стр. 45)

Установка водоснабжения (трехфазное исполнение)

Обозначение

1 Погружной насос Wilo-Sub TW 5-SE в трехфазном 
исполнении

2 Плавающий фильтр на всасывании Ø 1" с резьбой R 11/4

3 Прибор управления ER-1 с допустимой нагрузкой P2 ≤ 4 кВт 
(макс. ток 10 A) со встроенной электронной защитой мотора, 
переключателем Ручн.-0-Автом., включением насоса от 
реле давления и беспотенциальными контактами 
обобщенной сигнализации неисправности для настенного 
монтажа

4 Комплект включения по давлению WVA со специальным 
обратным клапаном, реле давления, манометром, 8л 
мембранным баком (для монтажа на стене)

5 Wilo-муфта быстрого соединения (см. стр. 45)

6 Защита от сухого хода WA 65 с кабелем (поплавковый 
выключатель)

Указание: 
Система с несколькими насосами (расстояние между насосами мин. 1 м)
может быть спроектирована по желанию заказчика.
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min. 400 mm
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Насосы и установки для дома и сада
Wilo-Sub TW 5

Примеры использования Wilo-Sub TW 5

Установка водоснабжения (однофазное исполнение)
Примеры использования Wilo-Sub TW 5

Обозначение

1 Погружной насос Wilo-Sub TW 5 в однофазном исполнении

2 Электронный прибор контроля расхода и давления Wilo-
Fluidcontrol с обратным клапаном и защитой от сухого хода 
макс нагрузка  P2 ≤ 1,5 кВт (макс ток 10 A), а также 
кронштейн для его монтажа 

3 Пускатель (в объеме поставки однофазного Wilo-Sub TWU)

4 Wilo-муфта быстрого соединения (см. стр. 45)

Установка водоснабжения (трехфазное исполнение)

Обозначение

1 Погружной насос Wilo-Sub TW 5 в трехфазном исполнении

2 Прибор управления ER-1 с допустимой нагрузкой P2 ≤ 4 кВт 
(макс ток 10 A) со встроенной электронной защитой мотора, 
переключателем Ручн.-0-Автом., включением насоса от 
реле давления и беспотенциальными контактами 
обобщенной сигнализации неисправности для настенного 
монтажа

3 Комплект включения по давлению WVA со специальным 
обратным клапаном, реле давления, манометром, 8л 
мембранным баком (для монтажа на стене)

4 Wilo-муфта быстрого соединения (см. стр. 45)

5 Защита от сухого хода WA 65 с кабелем (поплавковый 
выключатель)

Указание: 
Система с несколькими насосами (расстояние между насосами мин 1 м)
может быть спроектирована по желанию заказчика
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Насосы и установки для дома и сада
Wilo-FilTec FBS

Характеристики, габаритный чертеж, размеры, вес

На
со

сы
 д

ля
 д

ом
а 

и 
са

да

Габаритный чертеж

Размеры, вес

Wilo-FilTec FBS
Wilo-FilTec FBS 
Характеристики, габаритный чертеж, размеры, вес

Размеры Вес

DA Di h l1 l2 –

[мм] [кг]

FBS 10 EM – 50 366 265 525 15

FBS 15 EM – 50 366 265 560 20

FBS 20 EM 63 – 400 300 595 21

FBS 10 DM – 50 366 265 525 15

FBS 15 DM – 50 366 265 560 20

FBS 20 DM 63 – 400 300 595 21

FBS 25 DM 63 – 400 300 595 22

Wilo-FilTec-FBS 10 - 25
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Насосы и установки для дома и сада
Насосные установки

Обзор оборудования

Насосные установки
Насосные установки
Обзор оборудования

Wilo-Jet FWJ Рабочее поле

• Самовсасывающие установки

• Применение:

– Подача воды из колодцев и баков
– Полив
– Орошение и ирригация

Wilo-MultiCargo FMC Рабочее поле

• Самовсасывающие установки

• Применение:
– Водоснабжение
– Полив
– Орошение и ирригация
– Использование дождевой воды

Wilo-MultiPress FMP Рабочее поле

• Нормальновсасывающие установки

• Применение:
– Водоснабжение
– Полив
– Орошение и ирригация
– Использование дождевой воды

Wilo-Jet HWJ Рабочее поле

• Самовсасывающие установки 

• Применение:

Стационарное водоснабжение при 
заборе воды из колодцев и баков
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Насосы и установки для дома и сада
Насосные установки

Достоинства

На
со

сы
 д

ля
 д

ом
а 

и 
са

да

Насосные установки
Достоинства

Wilo-Jet FWJ

• Идеально подходит для использования на даче
• Установка, готовая к применению
• Автоматическое вкл./выкл. насоса

Wilo-MultiCargo FMC

• Малошумная благодаря усовершенствованной конструкции
• Идеальная установка для монтажа в здании
• Высокая самовсасывающая способность благодаря специальной конструкции
• Автоматическое вкл./выкл. насоса
• Все части, соприкасающиеся с водой, устойчивы к коррозии

Wilo-MultiPress FMP

• Малошумная благодаря специальной конструкции
• Идеальная установка для монтажа в здании
• Автоматическое вкл./выкл. насоса 
• Все части, соприкасающиеся с водой, устойчивы к коррозии

Wilo-Jet HWJ

• Идеально подходит для использования на даче
• Рабочее колесо и корпус насоса из нержавеющей стали
• Снижение частоты включения и предотвращение гидроударов благодаря 

мембранному баку объемом 20/50 литров
• Установка готова к применению
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Насосы и установки для дома и сада
Насосные установки

Обзор оборудования

Насосные установки Обзор оборудования

Wilo-MultiCargo HMC Рабочее поле
• Самовсасывающие установки

• Применение:
– Водоснабжение
– Полив
– Орошение и ирригация
– Подача воды из колодцев и глубоко 

расположенных баков

Wilo-MultiPress HMP Рабочее поле
• Нормальновсасывающие установки

• Применение:
– Водоснабжение
– Полив
– Орошение и ирригация

Wilo-SilentMaster Рабочее поле
• Автоматические самовсасывающие  

установки

• Применение:
– Водоснабжение частных домов и 

коттеджей
– Использование дождевой воды
– Полив

Wilo-Sub TW5-SE PnP Рабочее поле
• Комплект установки для 

водоснабжения с колодезным 
насосом

• Применение:
– Подача воды из колодцев, цистерн и 

накопительных баков
– Орошение, полив или 

водоотведение
– Водоснабжение
– Использование дождевой воды

Принадлежности

• Фильтр

• Приборы управления

• Принадлежности для подключения

и т.д.
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Насосы и установки для дома и сада
Насосные установки

Достоинства

На
со

сы
 д

ля
 д

ом
а 

и 
са

да

Насосные установки
Достоинства

Wilo-MultiCargo HMC

• Малошумная благодаря усовершенствованной конструкции
• Идеальная установка для монтажа в здании
• Высокая самовсасывающая способность благодаря специальной конструкции
• Все части, соприкасающиеся с водой, устойчивы к коррозии
• Снижение частоты включения и предотвращение гидроударов благодаря мембранному 

баку объемом 50 литров

Wilo-MultiPress HMP

• Малошумная благодаря усовершенствованной конструкции
• Идеальная установка для монтажа в здании
• Все части, соприкасающиеся с водой, устойчивы к коррозии
• Снижение частоты включения и предотвращение гидроударов благодаря мембранному 

баку объемом 50 литров

Wilo-SilentMaster

• Низкий уровень шума: 43 db(A)
• Готовая к применению компактная установка водоснабжения
• Защита от сухого хода
• Новый современный дизайн
• Встроенный обратный клапан

Wilo-Sub TW5-SE PnP

• Готова к подключению
• Внутреннее охлаждение
• Тепловая защита мотора
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Насосы и установки для дома и сада
Насосные установки

Оснащение установок

• = да,  – = нет

Оснащение установок
Wilo-

Jet FWJ
Wilo-

MultiCargo FMC
Wilo-

MultiPress FMP
Wilo-

Jet HWJ

Гидравлика

Самовсасывающий • • – •

Нормальновсасывающий – – • –

Стационарная установка водоснабжения • • • •

Установка с одноступенчатым центробежным насосом • – – –

Многоступенчатый центробежный насос – • • –

Погружной насос – – – –

Фланцевый мотор • • • •

Мотор

Электроподключение 1~230 В • • • •

Электроподключение 3~400 В • – – •

Электрокабель (однофазное исполнение - EM) • • • •

Конденсатор (однофазное исполнение - EM) • • • •

Тепловая защита мотора (однофазное исполнение - 
EM) • • • •

Оснащение/Объем поставки

Wilo-FluidControl (для автоматической работы) • • • –

Реле давления – – – •

Реле контроля давления и протока • • • –

Манометр – – – •

Прибор управления – – – –

Предохранительный клапан из полипропилена – – – –

Фильтр тонкой очистки на входе – – – –

Мембранный бак (20/50 л) – – – •

Напорный шланг в металлическом кожухе и 
резьбовым соединением – – – •

Инструкция по монтажу и эксплуатации • • • •
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Насосы и установки для дома и сада
Насосные установки

Оснащение установок

На
со

сы
 д

ля
 д

ом
а 

и 
са

да

• = да,  – = нет

Wilo-
MultiCargo HMC

Wilo-
MultiPress HMP

Wilo-
SilentMaster

Wilo-
Sub TW5-SE PnP

Гидравлика

Самовсасывающий • – • –

Нормальновсасывающий – • – •

Стационарная установка водоснабжения • • – •

Многоступенчатый центробежный насос • • • •

Погружной насос – – – •

Фланцевый мотор • • • –

Мотор

Электроподключение 1~230 В • • • •

Электроподключение 3~400 В • • – –

Электрокабель (однофазное исполнение - EM) • • • •

Конденсатор (однофазное исполнение - EM) • • • •

Тепловая защита мотора (однофазное исполнение - 
EM) • • • •

Оснащение/Объем поставки

Wilo-FluidControl (для автоматической работы): – – – –

Реле давления • • – –

Реле контроля давления и протока – – – •

Манометр • • • –

Прибор управления – – – •

Всасывающий шланг – – – •

Фильтр тонкой очистки на входе – – – •

Мембранный бак (50 л) • • – –

Инструкция по монтажу и эксплуатации • • • •
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Насосы и установки для дома и сада
Насосные установки

Технические данные

• = да,  – = нет

Технические данные
Wilo-

Jet FWJ
Wilo-

MultiCargo FMC
Wilo-

MultiPress FMP
Wilo-

Jet HWJ

Допустимые перекачиваемые жидкости

Чистая  вода без осадка • • • •

Хозяйственная, холодная и охлаждающая вода – – – –

Дождевая вода • • • –

Вода плавательных бассейнов 
по DIN 19643, части 1 - 5 – – – –

Рабочие характеритики

Расход макс. [м3/ч] 5 7 7 5

Напор макс. [м] 42 57 57 42

Высота всасывания макс. [м] 8 8 – 8

Давление на входе макс. [бар] 1 1,5 1,5 1

Давление включения [бар] 1,5 1,5 1,5 Регулируемое

Давление выключения мин. [бар] 2,2 2,2 2,2 Регулируемое

Температура жидкости [°C] +5 до +35 +5 до +35 +5 до +35 +5 до +35

Тампература окруж. среды, макс.  [°C] +40 +40 +40 +40

Рабочее давление макс. [бар] 6 8 10 6

Подключение к сети 1~ [В] 230 230 230 230

Подключение к сети 3~ [В] 400 – – 400

Частота сети [Гц] 50 50 50 50

Номинальное число оборотов [об/мин] 2850 2900 2900 2850

Реле давления диапазон настройки [бар] – – – 1-5

Мотор

Степень защиты IP 44 IP 54 IP 54 IP 44

Класс изоляции B F F B

Трубное соединение

С напорной стороны [Rp] 1 1 1 1

Со стороны всасывания [Rp] 1 1 1 - 11/4 1

Материалы

Корпус насоса 1.4301 1.4301 1.4301 1.4301

Рабочее колесо 1.4301 Норил Норил 1.4301

Вал 1.4005 1.4028 
1.4404 (1,1 кВт)

1.4028 
1.4404 (1,1 кВт) 1.4005

Скользящее торцевое уплотнение Керамика/Графит Керамика/Графит Керамика/Графит Керамика/Графит

Корпуса ступеней Норил Норил Норил Норил

Корпус манометра Нейлон PA6 Нейлон PA6 Нейлон PA6 –

Диффузор/эжектор Норил – – Норил

Уплотнения NBR NBR NBR Резина
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Насосы и установки для дома и сада
Насосные установки

Технические данные

На
со

сы
 д

ля
 д

ом
а 

и 
са

да

• = да,  – = нет 

Wilo-
MultiCargo HMC

Wilo-
MultiPress HMP

Wilo-SilentMaster Wilo-Sub
TW 5-SE PnP304 305

Допустимые перекачиваемые 
жидкости

Чистая  вода без осадка • • • • •

Хозяйственная, холодная и 
охлаждающая вода – – • • •

Дождевая вода – – • • •

Вода плавательных бассейнов по 
DIN 19643, части 1 - 5 – – – – –

Рабочие характеристики

Расход макс. [м3/ч] 8 8 4,5 4,5 5 (6)

Напор макс. [м] 57 57 43 54 48 (58)

Высота всасывания макс. [м] 8 – 8 8 –

Давление на входе макс. [бар] 4 6 4 4 –

Давление включения [бар] Регулируемое Регулируемое – – –

Давление выключения мин. [бар] Регулируемое Регулируемое – – –

Температура жидкости, макс.  [°C] +5 до +35 +5 до +35 от +5 до +35 от +5 до +35 от +5 до +35

Температура окруж. среды [°C] +40 +40 +40 +40 +40

Рабочее давлениемакс. [бар] 8 10 8 8 10

Подключение к сети 1~ [В] 230 230 230 230 230

Подключение к сети 3~ [В] 230 
400

230
400 – – 400

Частота сети [Гц] 50 50 50 50 50

Номинальное число 
оборотов [об/мин] 2900 2900 2900 2900 2900

Реле давления диапазон настройки 
[бар] 1-5 1-5 – – –

Мотор

Степень защиты IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 68

Класс изоляции F F F F F

Трубное соединение

С напорной стороны [Rp] 1 1 G1 G1 RP1

Со стороны всасывания [Rp] 1 1 - 11/4 G1 G1 RP1

Материалы

Корпус насоса 1.4301 1.4301 1.4301 1.4301 1.4301

Рабочее колесо Норил Норил Норил Норил Норил

Вал 1.4028 
1.4404 (1,1 кВт)

1.4028 
1.4404 (1,1 кВт) 1.4028 1.4028 1.4005

Скользящее торцевое уплотнение Керамика/Графит Керамика/Графит Графит/Керамика Графит/Керамика Графит/Керамика

Корпусы ступеней Норил Норил Норил Норил Норил

Корпус манометра – – – – –

Диффузор/эжектор – – Норил Норил Норил

Уплотнения NBR NBR NBR NBR NBR
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Насосы и установки для дома и сада
Wilo-Jet FWJ

Характеристики, данные мотора, габаритный чертеж, размеры, вес

Данные мотора (2-пол./50 Гц)

Габаритный чертеж

Размеры, вес

Wilo-Jet FWJ
Wilo-Jet FWJ
Характеристики, данные мотора, габаритный чертеж, размеры, вес

n = 2850 об/мин

   Вид тока
Потребляемая мощность P 1

Номинальный ток 
IN

Конденсатор

[Вт] [A] [µF]

FWJ 202 EM 1~230 В 870 4,1 20,0

FWJ 203 EM 1~230 В 1000 4,58 20,0

Размеры Вес

L2 L1 L H2 H1 H

[мм] [кг]

FWJ 202 EM 72 155 354 242 148 390 10

FWJ 203 EM 72 155 354 242 148 390 11
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Насосы и установки для дома и сада
Wilo-MultiCargo FMC

Характеристики, данные мотора

На
со

сы
 д

ля
 д

ом
а 

и 
са

да

Данные мотора (2-х пол./50 Гц)

Wilo-MultiCargo FMC 304 - 305 Wilo-MultiCargo FMC 604 - 605
n = 2900 об/мин n = 2900 об/мин

Wilo-MultiCargo FMC
Характеристики, данные мотора

   Номинальная мощность P2 Номинальный ток IN при

1~230 В

[кВт] [A]

FMC 304 0,55 4,0

FMC 305 0,75 5,3

FMC 604 0,75 5,3

FMC 605 1,10 7,2

Wilo-MultiCargo FMC 304 - 305
n = 2900 1/min

FMC 305

FMC 304

FMC 305

FMC 304
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Wilo-MultiCargo FMC 604 - 605
n = 2900 1/min
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Насосы и установки для дома и сада
Wilo-MultiCargo FMC

Габаритный чертеж, размеры, вес

Размеры, вес

Габаритный чертеж
Габаритный чертеж, размеры, вес

Размеры Вес

A B C D E

[мм] [кг]

FMC 304 Rp 1 R 1 253 418 157,5 12,0

FMC 305 Rp 1 R 1 277 447 181,5 13,5

FMC 604 Rp 1 R 1 253 423 157,5 13,5

FMC 605 Rp 1 R 1 277 472 181,5 15,8

D

A

90

C

43,5

150
108

170

190

16

B3000E

39
0

Ø 8,5
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Насосы и установки для дома и сада
Wilo-MultiPress FMP

Характеристики, данные мотора

На
со

сы
 д

ля
 д

ом
а 

и 
са

да

Данные мотора (2-х пол./50 Гц)

Wilo-MultiPress FMP 303 - 305 Wilo-MultiPress FMP 603 - 605
n = 2900 об/мин n = 2900 об/мин

Wilo-MultiPress FMP 
Характеристики, данные мотора

   Номинальная мощность P2 Номинальный ток IN при

1~230 В

[кВт] [A]

FMP 303 0,55 4,0

FMP 304 0,55 4,0

FMP 305 0,75 5,3

FMP 603 0,55 4,0

FMP 604 0,75 5,3

FMP 605 1,10 7,2

FMP 303
Wilo-MultiPress FMP 303 - 305

n = 2900 1/min
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FMP 304

FMP 303

FMP 304

FMP 305

[m3/h]

H
 [

m
]

�

0
0 1 2 3 4 5

[m3/h]0 1 2 3 4 5

[m3/h]0 1 2 3 4 5

20

40

60

P
2
 [

kW
] �

Q

0,4

0

0

2

4

6

N
P

S
H

 [
m

]
�

[l/s]0,50 1,5

20

40

60

50

30

10

0,2

0,6

1,0

0,8

�
P 

[%
]

�

�

�

P

NPSH

1,0

Wilo-MultiPress FMP 603 - 605
n = 2900 1/min
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Насосы и установки для дома и сада
Wilo-MultiPress FMP

Габаритный чертеж, размеры, вес

Размеры, вес

Габаритный чертеж
Габаритный чертеж, размеры, вес

Размеры Вес

A B C D E

[мм] [кг]

FMP 303 Rp 1 R 1 205 375 109,5 10,6

FMP 304 Rp 1 R 1 253 423 157,5 10,9

FMP 305 Rp 1 R 1 253 423 157,5 12,4

FMP 603 Rp 1 1/4 R 1 205 375 109,5 11,2

FMP 604 Rp 1 1/4 R 1 253 423 157,5 12,4

FMP 605 Rp 1 1/4 R 1 253 448 157,5 14,5

D

A

90

C

43,5

150
108

170

190

16

B3000E

39
0

Ø 8,5
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Насосы и установки для дома и сада
Wilo-Jet HWJ

Характеристики, данные мотора, габаритный чертеж, размеры, вес

На
со

сы
 д

ля
 д

ом
а 

и 
са

да

Данные мотора (2-х пол./50 Гц)

Размеры, вес

Wilo-Jet HWJ
Wilo-Jet HWJ
Характеристики, данные мотора, габаритный чертеж, размеры, вес

n = 2850 об/мин

   Вид тока Потребляемая
мощность P 1

Номинальный ток IN Конденсатор

[Вт] [A] [µF]

HWJ 202 EM 20 L 1~230 В 870 4,1 20

HWJ 203 EM 20 L 1~230 В 1000 4,58 20

HWJ 202 EM 50 L 1~230 В 870 4,1 20

HWJ 203 EM 50 L 1~230 В 1000 4,58 20

Габаритный чертеж

Размеры Вес

H H1 H2 L L1 L2 P P1

[мм] [кг]

HWJ 202 EM 20 L 580 570 448 500 220 170 280 230 26,9

HWJ 203 EM 20 L 580 570 448 500 220 170 280 230 27,9

HWJ 202 EM 50 L 660 650 530 700 350 300 360 280 29,3

HWJ 203 EM 50 L 660 650 530 700 350 300 360 280 34,3

20

40

10

30

4 52 31
0

0

HWJ 202 HWJ 203

 Wilo-Jet HWJ
n = 2850 1/minH
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Насосы и установки для дома и сада
Wilo-MultiCargo HMC

Характеристики, данные мотора

Данные мотора (2-х пол./50 Гц)

Wilo-MultiCargo HMC 304 - 305 Wilo-MultiCargo HMC 604 - 605
n = 2900 об/мин n = 2900 об/мин

Wilo-MultiCargo HMC
Характеристики, данные мотора

   Номинальная мощность P2 Номинальный ток IN при

1~230 В 3~230 В 3~400 В

[кВт] [A]

HMC 304 0,55 4,0 3,3 1,9

HMC 305 0,75 5,3 3,6 2,1

HMC 604 0,75 5,3 3,6 2,1

HMC 605 1,10 7,2 5,0 2,9

Wilo-MultiCargo HMC 304 - 305
n = 2900 1/min
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n = 2900 1/min
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Насосы и установки для дома и сада
Wilo-MultiCargo HMC

Габаритный чертеж, размеры, вес
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Размеры, вес

Габаритный чертеж
Габаритный чертеж, размеры, вес

Сетевой штекер однофазного мотора - пунктирная линия

Размеры Вес

A B (1~230 В) B (3~400 В) RpS EM DM

[мм] [кг]

HMC 304 EM/DM 157,5 418 423 1 28,0 27,1

HMC 305 EM/DM 181,5 447 447 1 28,4 27,5

HMC 604 EM/DM 157,5 423 423 1 29,5 28,6

HMC 605 EM/DM 181,5 472 447 1 32,6 30,1
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Насосы и установки для дома и сада
Wilo-MultiPress HMP

Характеристики, данные мотора

Данные мотора (2-х пол./50 Гц)

Wilo-MultiPress HMP 303 - 305 Wilo-MultiPress HMP 603 - 605
n = 2900 об/мин n = 2900 об/мин

Wilo-MultiPress HMP
Характеристики, данные мотора

   Номинальная мощность 
P2

Номинальный ток IN при

1~230 В 3~230 В 3~400 В

[кВт] [A]

HMP 303 0,55 4,0 - -

HMP 304 0,55 4,0 3,3 1,9

HMP 305 0,75 5,3 3,6 2,1

HMP 603 0,55 4,0 3,3 1,9

HMP 604 0,75 5,3 3,6 2,1

HMP 605 1,10 7,2 4,9 2,8

Wilo-MultiPress HMP 303 - 305
n = 2900 1/min
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Насосы и установки для дома и сада
Wilo-MultiPress HMP

Габаритный чертеж, размеры, вес
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Размеры, вес

Габаритный чертеж
Габаритный чертеж, размеры, вес

Сетевой штекер однофазного мотора - пунктирная линия

Размеры Вес

A B (1~230 В) B (3~400 В) RpS EM DM

[мм] [кг]

HMP 303 EM 109,5 375 - 1 26,6 -

HMP 304 EM/DM 157,5 423 423 1 26,9 26,0

HMP 305 EM/DM 157,5 423 423 1 28,4 27,5

HMP 603 EM/DM 109,5 375 375 1 1/4 27,2 26,5

HMP 604 EM/DM 157,5 423 423 1 1/4 28,4 27,5

HMP 605 EM/DM 157,5 448 423 1 1/4 31,3 28,8
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Насосы и установки для дома и сада
Wilo-SilentMaster

Характеристики, данные мотора, габаритный чертеж, размеры, вес

Данные мотора (2-х полюсный)

Wilo-SilentMaster 304/305

Wilo-SilentMaster
Характеристики, данные мотора, габаритный чертеж, размеры, вес

Габаритный чертеж
Габаритный чертеж, Размеры - Вес

Номинальная мощность P2 Номинальный ток IN
1~230 В, 50 Гц Вес

[кВт] [A] [кг]

SilentMaster 304 0,55 4,2 11,2

SilentMaster 305 0,75 5,4 13,7

304

305

0
0 1 2 3 4

20

40

60

5
[l/s]0,50

50

30

10

1,0

H
[m

]

  [m3/h]

Wilo-SilentMaster 304 - 305

187,3

507 300

181,5

G 1

G
 1

33
4

29
0

27
9

12
8

Kat_Wasserversorgung_RU_Druck_082005.book  Page 42  Tuesday, September 20, 2005  5:52 PM



43Версия: 06/2005 - Возможны технические изменения

Насосы и установки для дома и сада
Wilo-Sub TW 5-SE PnP

Характеристики, габаритный чертеж, размеры, пример системы с насосом Wilo-Sub TW 5-SE PnP
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Размеры

Wilo-Sub TW 5-SE Габаритный чертеж

n = 2850 1/мин TW 5-SE 

Wilo-Sub TW 5-SE PnP
Характеристики, габаритный чертеж, размеры, пример системы с насосом Wilo-Sub TW 5-SE PnP

Размеры

H C Ø B

[мм]

TW 5-SE 204 EM 539 55 175

TW 5-SE 206 EM 610 55 175

Система водоснабжения (в однофазном исполнении)
Пример системы с насосом Wilo-Sub TW 5-SE PnP

Составляющие комплекта:

1 Погружной насос Wilo-Sub TW 5-SE в исполнении EM

2 Поплавковый всасывающий фильтр Ø  1" с резьбовым 
соединением R 1¼

3 Управляемое электроникой реле протока и давления Wilo-
Fluidcontrol со встроенным обратным клапаном и защитой от 
сухого хода. Макс. коммутируемая мощность P2 ≤ 1,5 кВт 
(макс. ток 10 A), включает кронштейн для крепления к стене 
Wilo-Fluidcontrol (принадлежность)

4  Прибор управления с выключателем 
(в комплекте с Wilo-Sub TW 5-SE исполнения EM)

5 Быстроразъемное соединение Wilo (см. стр. 45).

Wilo-Sub-TW 5 ...
2850 1/min
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Насосы и установки для дома и сада
Принадлежности

Механические принадлежности
Принадлежности
Механические принадлежности

Плавающий фильтр с крупной сеткой G/GR
Плавающий фильтр с крупной сеткой размером 1,8 мм, с патрубком для подсоединения 
шланга 11/4"  для поверхностного забора предварительно отфильтрованной дождевой воды. 
Присоединение с помощью отдельного герметичного шлангового соединения к погружным насосам 
серии Wilo-Sub TW 5-SE ... .
Исполнение с патрубком 11/4".

Материалы
Поплавок: Полиэтилен
Фильтр: Нержавеющая сталь

Исполнения
Тип фильтра: Обозначение:
G Фильтр с крупной сеткой без обратного клапана
GR Фильтр с крупной сеткой с обратным клапаном

Плавающий фильтр с мелкой сеткой F/FR
Как фильтр с крупной сеткой G, но с ячейкой размером 1,2 мм. Идеально защищает от загрязнения 
установку использования дождевой воды.
Исполнение с патрубком 11/4".

Материалы
Поплавок: Полиэтилен
Фильтр: Нержавеющая сталь

Исполнения
Тип фильтра: Обозначение:
F Фильтр с мелкой сеткой без обратного клапана
FR Фильтр с мелкой сеткой с обратным клапаном

Стационарный фильтр с мелкой сеткой
Фильтр с мелкой сеткой без обратного клапана, с ячейкой размером 1,2 мм, 
для прямого присоединения к всасывающему патрубку насоса при помощи углового 
резьбового соединения R 11/4.
Насос подает воду из цистерны через стационарно установленный фильтр.

Настенная консоль
Настенная консоль включ. монтажные принадлежности и виброизоляцию для монтажа насосов и 
установок водоснабжения серий MP, MC, WJ, FMP, FMC, FWJ

Материалы
Настенный крепеж: Сталь, гальванически оцинкованная
Крепежные элементы: Болты и шайбы (оцинкованные)
Виброизоляция: Резина

Всасывающий/напорный шланг 1 1/4" SE – PN 10
Всасывающий и напорный шланг [от -25 °C до 55 °C], включ. два хомута из VA, а также шланговые 
насадки R 1 и R 11/4 для подключения к плавающему фильтру.

Исполнения
Диаметр: Длина:
I.D. 30 мм 1,5 м

3,0 м
5,0 м

10,0 м
15,0 м
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Насосы и установки для дома и сада
Принадлежности

Механические принадлежности
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Приемный клапан
Приемный клапан со встроенным обратным клапаном для всасывающего трубопровода

Материалы
Корпус: Латунь
Всасывающая корзина: Латунь

Исполнения
Типоразмеры SW a [мм] b [мм] Вес [кг]
Rp 1  1/4 49 95 62 0,4 
Rp 1  1/2 57 105 70 0,6 
Rp 2 69 116 83 0,9 
Rp 2  1/2 85 146 103 1,2 

Комплект всасывающего шланга
Комплект всасывающего шланга 3/4" для насосов серии Wilo-Jet WJ,
включая приемный клапан и резьбовое соединение R 1.

Материал шланга: Норил
Длина шланга: 7 м

Wilo-быстроразъемная муфта
Быстроразъемная муфта R 1 для быстрого монтажа/демонтажа погружных
насосов и их напорных линий к патрубку цистерны.

Материалы
Части муфты: Латунь
Шестигранная гайка: Латунь с зажимным кольцом
Уплотнение: Резина

Автоматический комплект
Для автоматической подпитки резервуара питьевой водой. Объем поставки: магнитный клапан с 
кабелем 2 м,
поплавковый выключатель WAOEK 65, со штекерным пускателем для прямого управления 
магнитным клапаном

Исполнения
Размер Длина кабеля
R  1/2 5 м
R  1/2 20 м
R  1 5 м
R  1 20 м

SW
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Насосы и установки для дома и сада
Принадлежности

Электрические принадлежности
Электрические принадлежности

Приборы управления Wilo ER 1 (прибор управления одним насосом)
Автоматический прибор управления для монтажа на стене для управления одним насосом с 
мотором с макс. током до 10 A.

– Электронная защита мотора
– Защита от сухого хода
– Основной выключатель
– Переключатель "Ручн. – 0 – Авто"
– Индикация работы и неисправности
– Обобщенная беспотенциальная сигнализация работы и неисправности
– Задержка выключения, настройка от 0 до 120 сек.
– Встроенная функция тестового пуска (отключаемая)
– Материал корпуса - синтетический материал
– Степень защиты прибора IP 41
– Габариты прибора (B x H x T): 228 x 265 x 85 мм
– Напряжение питания: 3~400 В; 3~230 В; 1~230 В 
– Частота тока: 50 Гц/60 Гц
– Потребление тока: макс. 10 A
– Сетевые предохранители: 16 A, AC3

Возможности  для подключения датчиков (датчики заказываются отдельно)
Включение насосов: Реле давления (Комплект WVA) или
Поплавковый выключатель WA 065
Защита от сухого хода: Датчик WMS или
поплавковый датчик WA 65 или
погружные электроды (требуется 2 штуки) или
SK 277 (вкл. 3 погружных электрода)

Wilo-ER-2 (прибор управления двумя насосами)
Автоматический прибор управления для монтажа на стене для управления 2 насосами с моторами 
с макс. током 8,5 A каждый. Включение второго насоса в случае неисправности первого, а также 
подключение второго насоса в пиковом режиме.
– Встроенная электронная защита мотора каждого насоса
– Защита от сухого хода
– Основной выключатель
– Переключатель "Ручн. – 0 – Авто" для каждого насоса
– Индикация работы и неисправности каждого насоса
– Обобщенная беспотенциальная сигнализация работы и неисправности
– Задержка отключения, установка от 0 до 120 сек. / 15 или 180 сек.
– Встроенная функция тестового пуска (отключаемая)
– Материал корпуса - синтетический материал
– Степень защиты прибора IP 41
– Габариты прибора (B x H x T): 388 x 275 x 95
– Напряжение питания: 3~400 В; 3~230 В; 1~230 В, 
– Частота тока: 50 Гц/60 Гц
– Потребление тока: макс. 8,5 A
– Сетевые предохранители: 35 A, gL

Возможности для подключения датчиков (датчики заказываются отдельно)
Включение насосов: Датчик давления 4-20 mA/0-16 бар (Комплект управления по 
давлению для ER-2)
Защита от сухого хода: Датчик WMS или
поплавковый датчик WA 65 или
погружные электроды (требуется 2 штуки) или
SK 277 (вкл. 3 погружных электрода)

Схема электроподключения см. Установки повышения давления Wilo-Economy CO-MHI/ER
Устройство и описание функции прибора 
см. Раздел "Установки повышения давления - Приборы управления".

Wilo-комплект датчика ER-2
Для управления двумя насосами, работающими автоматически от датчика давления. Датчик 
давления измеряет давление и передает сигнал, который поступает в прибор управления ER-2.
– Диаметр подключения: R 3/4
– Фитинги из бронзы/латуни
– Мембранный бак 8 л, PN 16
– Датчик давления из нерж. стали 4–20 mA / 0–16 бар
– Инструкция по эксплуатации

Внимание: 
Необходимо устанавливать обратный клапан между насосом и комплектом датчика!

L1 L2 L3 N N N L U V W P E P E P E

WSKWMSДатчик 
IP24 В

ОпцияSSMSBM -  -

400 В/50 Гц

400 В/50 Гц 

WSKWMSДатчик IP _   _ 
24 В 

Опция SSMSBM

U V W

L1   L2    L3   N     N    N     L     U     V    W    PE   PE    P

250

Ø 206

45
0
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Насосы и установки для дома и сада
Принадлежности

Электрические принадлежности
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Wilo SK 277 (Прибор защиты от сухого хода)
Прибор защиты от сухого хода при подключении насоса к емкости, для монтажа на стене,
вкл. 3 погружных электрода - датчики сигнала (масса, верхний и нижний уровень).
– Жидкость – электропроводящая вода (питьевая вода)
– Напряжение – 3~400 В, 50 Гц; 3~230 В, 50 Гц; 1~230 В, 50 Гц
– Подключаемая мощность – макс. 3 кВт
– Степень защиты – IP 54
– Материал прибора – синтетический материал
– Габаритные размеры (H x B x T) – 165 x 110 x 128 мм
Материалы 
– Электроды –V4A
– Кожух электродов – PVC
– Длина кабеля – 5 м

Wilo-погружные электроды
Элемент защиты от сухого хода для монтажа в накопительной емкости, скважине, колодце.

Внимание: 
Для прямого подключения к прибору управления серии ER
требуется 2 погружных электрода.

Поплавковый выключатель WA 65
Элемент защиты от сухого хода для монтажа в накопительной емкости, скважине, колодце.
Положения переключения: вверху = “Вкл” / внизу = “Выкл”.
Материалы 

Поплавок: Синтетический материал
Кабель: H07RN-F (не для питьевой воды)

Температура жидкости: макс. 65 °C
Длина кабеля: 5, 10, 20, 30 м.

Поплавковый выключатель WA 95
Как и WA 65, но для температуры жидкости до 95 °C. 
Положения переключения: вверху “Вкл.“/ внизу “Выкл.“.

Поплавковый датчик WAEK 65
Как WA 65 но с прибором EK, для насосов
с однофазными моторами мощностью до 1 кВт.

Поплавковый датчик WAО 65 
Устанавливается в бак, в котором насос качает воду, и подает сигнал при заполнении бака.
Положения переключения: вверху = “Вкл.” / внизу = “Выкл”.
Материалы 

Поплавок: Синтетический материал
Кабель: H07RN-F (не для питьевой воды)

Температура жидкости: макс. 65 °C
Длина кабеля: 5, 10, 20, 30 м.

Поплавковый датчик WAOEK 65
Как WAO 65, но с прибором EK, для насосов
с однофазными моторами мощностью до 1 кВт и длиной кабеля 5, 10 и 20 м.

Электрические принадлежности
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Защита от сухого хода WMS
Комплект защиты от сухого хода состоит из:
– Реле давления вкл. штекер и 1,2 м кабеля для подключения к трубопроводу
– T-образный фитинг R 1/4
– Переходник R 3/4 – 1/4
– Манометр
– Прокладка

Внимание:
При монтаже датчика WMS на установку Wilo-Economy CO-1-MVL/ER требуется дополнительный 
фитинг, который заказывается отдельно.

Указания: Реле давления на входе блокирует работу установки при 1,0 бар и деблокирует при 
1,3 бар (заводская установка в соответствии с DIN 1988).
Заводская установка может быть изменена.

Wilo комплект WVA (включение по давлению)
Для управления одним насосом, работающим автоматически по давлению. При понижении 
давления ниже установленного на реле давления значения - включается насос, а при повышении 
давления выше установленного на реле  давления значения- выключается насос. Для уменьшения 
числа включений и выключений установлен мембранный бак.
– Материалы

Регулирующий клапан: Бронза
Мембранный бак: St. 37, мембрана 

– Вход: Rp 1
– Выход: Rp 1
– Регулирующий клапан со встроенным обратным клапаном
– Мембранный бак 8 л, PN 16
– Плоская прокладка
– Инструкция по эксплуатации
Исполнение 6 бар:
– Реле давления и манометр 0 – 6 бар
Исполнение 10 бар:
– Реле давления и манометр 0 – 10 бар

Внимание: 
При монтаже насоса в составе автоматически работающей установки водоснабжения необходимо 
кроме автоматики управления по давлению смонтировать защиту насоса от сухого хода, а также 
защиту мотора от перегрузки.

Прибор отключения Wilo-SK 602/622
Прибор настенного монтажа для электрического подключения насосов с моторами однофазного и 
трехфазного тока со встроенными контактами защиты мотора (WSK) для контроля температуры 
мотора (полная защита мотора)
Автоматический перезапуск насоса после пропадания напряжения. В случае отключения по 
срабатыванию полной защиты мотора, мотор остается выключенным, перезапуск осуществляется 
вручную.
Исполнение прибора SK 602:
Включает размыкатель для полной защиты мотора, выключатель, индикатор работы, клеммы для 
внешнего беспотенциального включения/выключения и клеммную колодку.
Исполнение прибора SK 622:
как SK 602, но дополнительно с беспотенциальными контактами для внешней сигнализации 
работы/неисправности и индикацией неисправности.
– Напряжение: 1~230 В; 3~400 В
– Частота: 50 Гц
– Макс. мощность мотора P2: 3 кВт
– Мощность потерь: 4 Вт
– Степень защиты: IP 31
– Макс. температура окруж. среды: 40 °C
– Вес: 0,25 кг
SK 622 дополнительно:
– 2 беспотенциальных контакта
– Макс. нагрузка на контакты: 230 В/1 A/150 ВA

Электрические принадлежности
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Wilo-Fluidcontrol/EK
Автоматическое устройство для контроля давления жидкости и ее протока для защиты от сухого 
хода с обратным клапаном. Inline-исполнение с вертикальным входом и выходом, с 
унифицированной резьбой G 1. Включая 2,5 м присоединительного кабеля и промежуточный 
штекер EK для быстрого и надежного монтажа с однофазным насосом, имеющим кабель со 
штекером. Подходит для прямого присоединения к корпусу насоса или для настенного монтажа 
при помощи настенной консоли (по заказу).
Автоматическое управление установками водоснабжения/повышения давления. Включение 
однофазных насосных агрегатов при падении давления ниже заданного значения, а также 
отключение насосных агрегатов с задержкой по времени при нулевом протоке. Wilo-Fluidcontrol 
защищает установки от сухого хода при недостатке воды на входе, при превышении допустимой 
высоты всасывания, а также от попадания воздуха в насос при нестабильной работе обратного 
клапана и перекрытии трубопровода.

– Простой монтаж
– Компактная конструкция, удобная для применения в самых различных случаях
– Высокая надежность в работе благодаря электронной сигнализации о неисправностях
– Встроенная защита от сухого хода для подключаемого насоса
– Простое обслуживание благодаря наглядной индикации рабочего состояния
– Не требуется дополнительно мембранный напорный бак
– Высокая устойчивость к коррозии обеспечена применением нержавеющих материалов
– Быстрый монтаж благодаря наличию кабельных присоединений (Wilo-Fluidcontrol EK)
– Давление включения: 1,5 бар - 2,7 бар
– Давление выключения: мин. 2,7 бар и расходе менее 1,5 л/мин.
– Напряжение: 1~230 В
– Частота: 50 - 60 Гц
– Класс защиты: IP 65
– Вес: 1,6 кг
– Подача макс.: 10 м3/ч
– Давление макс.: 10 бар
– Температура воды макс.: 0 - 60 °C
– Потребляемый ток, макс.: при пуске 25 A; при работе 10 A

Установочная длина указана на габаритном чертеже

  Wilo-Fluidcontrol
Исполнение как Wilo-Fluidcontrol/EK, но без присоединительного кабеля и промежуточного 
штекера EK.

Настенная консоль для Wilo-Fluidcontrol 
Настенная консоль с монтажным комплектом для надежного крепления устройства Wilo-
Fluidcontrol и Wilo-Fluidcontrol EK. В объем поставки входит крепежный комплект, состоящий из 
переходников R 11/4 x Rp 1 и контргайки Rp 11/4 для фиксации Fluidcontrol.
– Материалы

Настенный крепеж: сталь, гальванически оцинкованная
Крепежные элементы: болты и шайбы (оцинкованные)

Электрические принадлежности
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Таблица выбора приборов отключения для полной защиты мотора

Таблица выбора защиты от сухого хода - датчиков сигнала
Применение Обозначение Тип

Защита от сухого хода в системе с 
накопительной емкостью на входе или при 
подаче воды из колодца

Поплавковый датчик WA 65 
Внимание: Кабель не предназначен для 
питьевой воды!

Электроды с кабелем 3 м
плюс реле для электродов

Масса (M)
верхний уровень (ВУ)
нижний уровень (НУ)

Защита от сухого хода при прямом 
подключении к трубопроводу

Реле давления на входе WMS

   Оснащение Монтаж Вид тока

Прибор отключения

П
ус

ка
те

ль

К
ле

м
м

ы
 д

ля
 в

не
ш

не
го

вк
л.

/в
ы

кл

И
нд

ик
ат

ор
 р

аб
от

ы

И
нд

ик
ат

ор
 н

еи
сп

ра
вн

ос
ти

Бе
сп

от
ен

ци
ал

ьн
ы

е 
ко

нт
ак

ты
 д

ля
вн

еш
не

й 
си

гн
ал

из
ац

ии
 р

аб
от

ы

Бе
сп

от
ен

ци
ал

ьн
ы

е 
ко

нт
ак

ты
 

д
ля

 в
не

ш
не

й 
си

гн
ал

из
ац

ии
 

не
ис

пр
ав

но
ст

и

Те
пл

ов
ая

 з
ащ

ит
а

М
он

та
ж

 н
а 

ст
ен

е

А
ль

те
рн

ат
ив

ны
й 

м
он

та
ж

в 
ш

ка
ф

у

1~
23

0 
В

3~
40

0 
В 

и 
ну

ле
во

й 
пр

ов
од

Wilo-SK 602 • • • – – – • • – • •

Wilo-SK 622 • • • • • • • • • • •

Прибор управления Wilo SK-712
Прибор управления SK-712 предназначен для управления одним сдвоенным, одним или 
двумя одинарным насосами в системах: 
• циркуляции,
• повышения давления,
• водоотведения 
Автоматическое и ручное переключение насосов, программное задание параметров 
насосов, уровней, давления и других параметров системы. Возможность подключения 
различных датчиков управления и контроля.
Более подробное описание прибора см. на стр. 138
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